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Schéma B/2

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim. Zuzeni
vozovky na jeden jizdni pruh.

pfi¢na uzavéra zabranou
minimalné3vystraznasvétlatypui

podélna uzavéra obou-strannymi
smérovacimideskami
odstup max.10m

podélna uzavéra zabradlim na
stranéchodniku/stezkyprocyklisty

pficna uzavéra zabranou
minimalné3vystraznasvétliatypu

1) maze byt ve vyjimeénych
pripadech mensi (viz kap.
6.1.2)

2) uZiti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéznych parkovacich
pruht, chod-niki a/nebo
stezek pro cyklisty podle
schématB/16az B/20

vzdalenosti v metrech

TP 66 /21015

63



02-06-
SivY

<

05-0€ —

eLzs

®

0L —
0—=

EFD
0

0S-0€
( ) 2
et

B21b
(nebo B26)

30-50

max. 50

5-10

30-50

50-70

Schéma B/5.2

Standardni pracovni misto.
Zazeni vozovky na jeden jizdni
pruh. V pfipadé dapravy
prednosti v jizdé dopravnimi
znackami.

vystrazne svétlo typu 1

nebo znacka umisténana
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pFicna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystraZzna svétla
typu 1

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimideskami
odstupmax. 10m

pfitna uzavéra jednostrannymi
smeérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pricné 0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1) maze byt ve vyjimeénych
pfipadech mensi (viz kap.
6.1.2)

2)uZiti dopravnich znadek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéinych parkovacich
pruht, chodniki a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/16
azB/20

vzdalenosti v metrech

TP 66/21015

67



